国航休息室旅客无线设备增补采购需求

1． 采购内容
 首都机场国航休息室是接待高端旅客的重要场所，现有无线网为国航自建，体验不佳，不能满足旅客需求，为进一步提升服务质量，改善旅客服务体验，故提出此项目，将现有航站楼旅客WiFi覆盖范围扩展至国航休息室。
[bookmark: _GoBack]本项目拟基于现有航站楼旅客无线网络进行设备增补，建设一套覆盖首都机场国航休息室的旅客无线网络，采购所需AP和交换机。为实现首都机场T2及T3所有国航休息室全覆盖，基于现有资源评估，需要采购AP共63个，交换机1台，型号与现网设备保持一致。

2． 网络设备技术参数
1. 室内AP
设备型号：华为AP4050DN-E
	功能技术指标
	详细技术要求

	架构
	支持瘦AP。支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置。

	
	无线AP和AC需为同一品牌。

	协议
	支持802.11a/b/g/n/ac，支持802.11ac wave2 标准的MU-MIMO技术。

	用户数
	支持最大接入用户数≥256个。

	天线
	内置双频全向天线，2×2:2 MU-MIMO。

	端口
	10/100/1000M电口≥2个

	PoE
	支持PoE供电。

	认证
	支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。

	
	支持802.1X与Portal认证，支持基于SSID的Portal页面推送，支持基于AP的Portal页面推送。

	安全
	支持WIDS和WIPS。

	负载均衡
	支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入。

	定位
	支持对Wi-Fi终端的定位。

	其他
	支持802.11k、802.11v、802.11r、802.11w。

	
	获得国家无线电委员会入网核准证。



2. 交换机
设备型号：华为 S5720-28X-PWR-SI-AC
	功能技术指标
	详细技术要求

	交换容量
	交换容量≥330Gbps，若官网存在多个数值以最小值为准。

	包转发率
	包转发率≥96Mpps，若官网存在多个数值以最小值为准。

	端口
	10/100/1000M电口≥24，10GE光口（SFP+）≥4，含2个GE单模光模块。

	
	配置的所有端口均能达到全线速。

	PoE
	24个10/100/1000M电口能够具备同时提供PoE+供电的能力。

	可靠性
	满足99.999％的高可靠性。

	表项
	MAC表项≥16K；IPv4路由表项≥4K。

	
	支持VLAN数≥4K。

	三层功能
	支持IPv4：静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2等IPv4动态路由协议。

	
	支持链路聚合。

	组播
	支持组播。



3． 供货商资质
供货商需具备所投产品厂商的代理商资质。

4． 供货周期
要求合同签订完成后10个日历日内完成供货。

5． 质保要求
产品质保期自验收合格起1年。

