







首都机场股份公司WEB应用防火墙
采购项目需求说明书














版本历史：
	文档类型
	项目需求说明书

	制作人
	

	审核人
	

	版本号
	日期
	修改原因

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _GoBack]

目  录
1.	文档介绍	                                                      4
1.1.	编写目的	4
1.2.	读者范围	4
1.3.	专业术语解释	4
2.	项目简介                                                      	  4
2.1.	项目名称	4
2.2.	项目概况	5
2.3.	项目提出的背景和依据	5
2.4.	项目建设的目标和必要性	5
2.5.	项目与其他项目或系统之间的关系	5
2.6.	项目投产后系统用户及维护单位	6
3.	项目总体要求                                              	     6
3.1.	技术指标要求	6
3.2.	交货、安装和验收要求	10
3.3.	文档和培训需求	12
3.4.	售后服务需求	13
4.	项目范围和工作内容	                                           13
4.1.	项目范围及工作内容	13
4.2.	项目里程碑时间计划	13
4.3.	投标人资质要求及合作承诺	14
4.4.	知识产权及保密	15


[bookmark: _Toc255290188][bookmark: _Toc255292612][bookmark: _Toc476347772]文档介绍
[bookmark: _Toc255290189][bookmark: _Toc255292613][bookmark: _Toc476347773]编写目的
本需求说明书将详细描述首都机场WEB应用防火墙采购项目的具体需求，说明本项目的目标与实际意义，以便项目乙方可以初步了解甲方现状与甲方实际需求。与此同时，本需求说明书还将描述项目乙方的项目范围与内容，以确保项目乙方可以顺利展开工作。本需求作为整个项目建设实施的依据，它对后续阶段的工作起指导作用，同时也为项目完成后验收的依据。
[bookmark: _Toc255290190][bookmark: _Toc255292614][bookmark: _Toc476347774]读者范围
本文档的使用对象是机场信息科技部及该项目服务商，在后期的采购、安装、部署、测试及验收工作中将严格按照本文档定义的需求内容进行，同时在不影响本次采购设备类型和数量的前提下，信息科技部保留进一步修改需求的权利。
[bookmark: _Toc255290192][bookmark: _Toc255292616][bookmark: _Toc476347775]专业术语解释
	序号
	定义
	描述

	1
	无
	



[bookmark: _Toc255290193][bookmark: _Toc255292617][bookmark: _Toc476347776]项目简介
[bookmark: _Toc255290194][bookmark: _Toc255292618][bookmark: _Toc476347777]项目名称
项目名称：首都机场股份公司WEB应用防火墙采购项目
[bookmark: _Toc255290195][bookmark: _Toc255292619][bookmark: _Toc476347778]项目概况
为了加强首都机场信息系统业务风险防范能力，防止黑客通过SQL注入或命令注入的攻击行为窃取信息系统的敏感数据，避免发生旅客隐私泄露的事件发生，需通过部署应用层安全防护设备，加强首都机场web应用的安全防护能力。
[bookmark: _Toc474915481][bookmark: _Toc475032882][bookmark: _Toc255292620][bookmark: _Toc476347779]项目提出的背景和依据
目前，首都机场DMZ区的网络安全控制主要依靠网络防火墙提供网络层的防护。这种防护方式应对简单的黑客攻击较为有效，以提供较为可靠的安全控制保障。但是，随着时间的推移，黑客的攻击手段已经发生改变，75%的攻击行为都是针对WEB应用的攻击，攻击流量往往嵌入到正常的Web流量中实施攻击。因此，需要采购和部署WEB应用防火墙对这种WEB攻击行为予以防护。

[bookmark: _Toc475032884][bookmark: _Toc255290197][bookmark: _Toc255292621][bookmark: _Toc476347780]项目建设的目标和必要性
项目建设的目标主要是为了解决首都机场面临的以下问题：
1) 无法防护常见的WEB攻击威胁。网络防火墙仅能根据网络访问控制规则，进行粗粒度的访问控制功能，缺乏对SQL注入、XSS跨站、WEBshell上传、非授权访问等攻击行为的有效防护能力。
2) 无法应对未知威胁。目前部署的网络防护墙都是基于规则进行攻击拦截，但目前应用层复杂多变，涉及的开发语言、框架、数据库、业务各不相同，基于配置规则的网络防火墙不能快速适应这种高智能化攻击手段的变化，对未知威胁的攻击手段防护困难。
3) 无法防止数据泄露。目前，通过SQL注入，网页木马等攻击手段，是黑客获得web服务权限，窃取业务数据或其他敏感信息的主要攻击方式。网络防火墙由于不具备网络流量深度检测的机制，对于这种将攻击手段隐藏在正常流量中的方式无法检测。
     根据以上存在的问题，有必要采购WAF防火墙，强化WEB漏洞防护能力，降低Web 应用安全风险，确保黑客无法通过SQL注入或命令注入等方式入侵首都机场WEB应用系统，窃取敏感数据。

[bookmark: _Toc255292622][bookmark: _Toc255290198][bookmark: _Toc476347781]项目与其他项目或系统之间的关系
本项目采购的两台设备为WEB应用防火墙，以双机热备方式，根据实际环境以串联或旁路方式部署到互联网出口关键位置，主要用来防护互联网对首都机场WEB应用的访问流量，确保内部WEB应用系统免遭黑客攻击。
项目投产后系统用户及维护单位
本次采购的设备由首都机场信息科技部网络安全技术人员使用和维护。
[bookmark: _Toc474915486][bookmark: _Toc475032889][bookmark: _Toc255290200][bookmark: _Toc255292624][bookmark: _Toc476347783]项目总体要求
本次项目中采购的网络安全设备必须能够与用户现有网络、系统实现稳定连接和兼容，与用户原有APT检测系统实现统一管控。项目中标方应提供与实施工作相关的所有全套安装配件。投标人必须提供投标设备的原厂商对本项目的投标授权文件(加盖原厂公章)，且投标设备必须符合国家相关的信息安全设备销售和使用规定。
本次项目采购的设备要求一览表如下：
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	WEB应用防火墙
	2
	硬件,具备公安部销售许可证



[bookmark: _Toc476347784]技术指标要求
1、系统指标要求：注：★为必须满足项
	指标子项
	技术要求

	硬件要求
	设备外型2U机架式服务器

	
	CPU≥ 四核处理器

	
	内存≥ 16GB 

	
	硬盘≥ 120GB 

	
	1个Console口、4个1000M电口

	性能要求
	吞吐能力≥ 300Mbps

	
	并发连接数≥ 50万

	
	网络延迟≤ 0.1毫秒

	
	可防护IP数量≥ 100个

	部署方式
	支持透明模式

	
	支持旁路反向代理模式

	
	支持旁路模式

	旁路拦截功能
	★接到交换机镜像口也可拦截攻击请求

	
	★可拦截对指定IP、端口的访问请求

	
	★可拦截针对指定url、参数的请求

	负载均衡
	支持对转发到后端的多个网站列表进行负载均衡

	防护能力
	支持SSL代理，具备HTTPS应用防护能力

	
	支持防护各种Web攻击，包括SQL注入攻击、跨站脚本攻击、OS命令注入、WEB文件泄露、目录遍历、文件包含、访问敏感文件、溢出攻击等

	
	支持防护wvs、appscan、sqlmap等黑客工具扫描

	
	支持防护CC攻击、慢连接攻击

	
	支持防护HTTP请求溢出

	
	支持防护请求的文件类型，如禁止访问.mdb文件

	
	支持防护上传的文件类型，如禁止上传.aspx文件

	
	支持防护HTTP请求方法，如只允许POST、GET的请求方法

	通用防护策略
	系统提供完善的内置规则，内置规则不少于150条

	
	支持启用或关闭特定检测规则

	
	支持自定义规则，能对自定义的URL路径、参数关键字、Post数据包关键字、来源IP进行自定义防护策略

	
	★支持回包检测，自动关联分析用户请求流量和网站响应流量，准确识别webshell等事件

	
	★支持内容替换，如把网页回包中的敏感数据替换成"***"

	
	★支持自定义回包检测规则，回包中发现自定义的网页返回内容的关键字或应答码（HTTP状态码），可采取阻断策略或替代策略

	
	★支持自定义告警信息，404、40X错误页面，500、50X错误页面

	高级防护策略
	★支持参数绑定防护，可以对参数进行参数长度绑定、字母型绑定、数字型绑定、指定字符集绑定

	
	★支持自动建模，自动抓取指定网页的所有连接，并对各个链接进行自动建模

	
	★支持URL自学习，通过分析一段时间内用户访问网站的行为，自动学习网站各网页的特性，定义网页的正常使用模式，自动形成防护建议。

	
	★支持智能语义分析，可以理解文本语言和程序语言，在理解正常程序语法的基础上通过指纹匹配检测SQL注入攻击

	
	★支持用户使用Lua语言编写过滤防护代码

	访问控制及阻断方式
	丢弃数据包、阻断TCP连接

	
	禁止恶意IP后续的一段时间访问

	
	来源IP攻击屏蔽

	
	浏览器签名（User-Agent）屏蔽

	
	Rerferer屏蔽

	
	特定URL攻击防护

	
	★支持返回JS页面阻断

	
	可指定CC防护的访问频率

	碎片组包
	支持碎片数据包重组

	编码还原
	ASCII编码还原

	
	UNICODE编码还原

	
	各种混淆编码还原

	资源发现
	★支持通过分析访问行为，自动获取主机列表

	流量复制
	★支持流量复制功能，可以捕获并复制通过的流量，并通过设备指定网口以pcap报文的形式进行输出

	防护日志
	支持对威胁程度不同的事件进行分类，以严重事件、高危事件、中危事件、低危事件、普通事件进行区分显示

	
	防护日志包含，攻击时间、攻击方式、攻击描述、受攻击主机、攻击来源IP和地理位置、攻击报文等信息

	
	自动关联分析同一时间段、同一IP来源、同一攻击手段的安全事件，自动合并同类防护事件

	
	支持基于时间、攻击源IP、受攻击主机、攻击方式等条件进行日志查询

	
	支持导出、删除、清空防护日志

	报警方式
	支持屏幕报警、syslog报警、邮件报警、url回调等报警模式

	
	支持给各个报警级别设置不同的报警方式和收件人

	安全知识库
	内置安全知识库，包含漏洞信息、漏洞修复方案等

	防护报告
	支持按照时间、受攻击主机、事件等级、攻击方式等条件，自动生成防护报告

	
	支持导出WORD、HTML格式报告

	攻击统计
	支持以饼状图、柱状图、折线图等图表展示攻击统计数据

	
	支持按照时间、受攻击主机、事件等级、攻击方式等条件，统计攻击方式分布、风险等级分布、攻击事件分布、受攻击主机分布

	
	支持按照时间、受攻击主机、事件等级、攻击方式等条件，统计攻击源分布

	访问统计
	支持统计各个网站每分钟的访问量

	高可用性
	支持双机热备

	
	支持硬件bypass，设备故障直接切到bypass模块

	
	★支持防护引擎、前端控制台、数据库三个功能模块相互分离，前端控制台功能模块或者数据库功能模块发生异常时，防护引擎依然正常工作

	
	支持系统运行状态监控，以图表方式展示网络流量状态、CPU使用率、内存使用量、磁盘使用率

	
	支持超时退出功能，当系统长时间无操作时，自动退出系统

	
	支持指定允许登录系统的IP关键字

	
	支持数据库备份

	设备联动
	★与首都机场股份公司已有WebIDS监测设备（高级持续性威胁监测系统APT）相关产品联动，实现统一管理，自动生成防护规则

	用户管理
	支持多用户管理功能

	
	支持用户操作日志管理功能

	升级管理
	支持离线升级功能

	
	公司网站提供产品离线升级包下载

	
	应保证系统规则库的定期与应急升级，保证重大、突发Web安全事件的及时响应

	系统管理
	支持设置系统时间

	
	支持设置NTP时间同步服务器

	
	支持设置各个网卡的IP

	
	支持清空数据库，恢复出厂状态

	系统工具
	具备多屏访问工具，指定要在同一界面展示的页面url，即可进行分屏展示

	
	具备Ping与Tracert工具

	
	具备url解码工具

	
	具备16进制解码工具

	
	具备md5加密工具

	
	具备base64加密工具

	
	具备base64解密工具



[bookmark: _Toc475032893][bookmark: _Toc475032895][bookmark: _Toc475032900][bookmark: _Toc476347785]交货、安装和验收要求
1、交货要求
（1） 所购设备的最终用户为北京首都国际机场股份有限公司。
（2） 设备供应商所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合合同规定的规格、质量、产地，如不符时，设备供应商应负全责并免费更换全部不合格产品。
（3） 所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由投标人负责，设备需求方保留终止合同和向设备供应商索赔的权利。
[bookmark: _Toc144631247][bookmark: _Toc310867542][bookmark: _Toc341080101][bookmark: _Toc342059263][bookmark: _Toc387673803]2、安装要求
（1） 合同签订后，设备供应商应与需求方协商进行设备安装前的现场勘查，并提出安装建议。
（2） 硬件设备的安装要制定具体的现场安装计划，严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证设备达到本文档需求和产品技术规范中的安装和性能要求。
（3） 现场安装实施过程中，须由设备供应商技术人员对设备需求方技术人员进行设备安装和基本操作技能的现场培训。
（4） 设备供应商根据机场实际运行情况及要求，进行项目的具体实施等相关操作，应确保各项操作均在不影响首都机场目前各网络系统稳定运行的前提下进行。
3、系统验收
设备完成安装部署，正常运行一个星期后，首都机场对移交的设备测试结果与招标技术规范的要求核对无误后，签署设备验收报告。
（1） [bookmark: _Toc383678707][bookmark: _Toc421714345][bookmark: _Toc475266138]验收合格条件
· 系统设备运行满足技术规范的要求。
· 设备运转正常，安全监测、安全防护、用户管理、系统配置等各项功能正常。
· 性能测试和试运行时出现的问题已被解决至设备需求方满意。
· 已提供了合同规定的全部设备和资料。

[bookmark: _Toc255292642][bookmark: _Toc255290220][bookmark: _Toc476347786]文档和培训需求
1、文档需求
提供硬件设备的主要技术资料，包括详细的用户操作手册、维护手册、故障检测手册；
提供设备验收测试报告；
提供设备培训材料
提供其他有必要的项目文档。
[bookmark: _Toc474915498][bookmark: _Toc475032905][bookmark: _Toc474915499][bookmark: _Toc475032906]2、培训需求
培训计划：制定设备配置、管理维护等方面的培训计划
培训人员：信息科技部相关使用人员以及该系统使用用户
培训时间：项目终验前，完成培训工作，培训课时至少32课时。
现场培训：在实施过程中，乙方应就设备的安装、启动、运行、维护对操作人员进行免费现场指导与培训。
[bookmark: _Toc255292645][bookmark: _Toc255290223][bookmark: _Toc476347787]售后服务需求
1、保修期
保修期：应提供自项目终验后三年的免费保修，并免费提供备机。
保修期以后，中标人在保修期过后按成本提供延期维保服务。
2、售后服务
· 提供自终验合格后为期三年的免费售后服务，包括7X24小时电话服务热线，每月至少一次月度现场巡检。
· 月度巡检报告需经项目单位签字认可。每次巡检结束后，应在72小时内提交巡检报告，报告内容包括：系统性能、运行状况、稳定程度等，对网络安全状况作出分析，并对网络安全防护策略和监控内容给出优化建议。如果是节日或特殊时期保障，必须在节日前提交。 
· 合同规定的售后期内，项目单位若发生严重信息安全事件后，设备服务商应根据项目单位要求，1小时进行响应，4小时内到达现场，并协助项目单位完成事件分析和处理。
[bookmark: _Toc474915503][bookmark: _Toc475032910][bookmark: _Toc474915504][bookmark: _Toc475032911][bookmark: _Toc255290224][bookmark: _Toc255292646][bookmark: _Toc476347788]项目范围和工作内容
[bookmark: _Toc255290225][bookmark: _Toc255292647][bookmark: _Toc476347789]项目范围及工作内容
为完成本项目要求在计划期限内完成以下主要的工作内容（包括但不限于）：
1、 环境勘测：对设备部署环境进行深入细致的了解、分析；
2、 设备部署：部署设备，在部署完成后进行通电测试；
3、 策略制定：根据防护监测需求，提供设备运行配置策略；
4、 客户培训：培训客户熟练使用设备，处理常见故障问题；
5、 试运行：对设备进行试运行，编写运行文档，移交设备相关文档；
6、 设备最终验收：对整个项目进行验收，签署《验收报告》。
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以下工作任务进度安排仅作为参考。所制定的工程进度计划将根据合同签署的时间进行相应调整。
1、设备到货时间：签订合同后10个工作日内；
2、设备部署时间：10个工作日内；
3、试运行时间：1个星期；
4、设备验收：试运行通过后10个工作日内；
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· 供应商资质要求
1、供应商应满足中华人民共和国独立法人资格，为一般纳税人，营业执照、税务登记证及组织机构代码证三证齐全，营业执照经营范围须覆盖本项目相关服务范围。遵守国家法律、法规，企业业绩良好和企业信誉良好，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。
2、供应商所投产品必须提供设备原厂商授权文件(加盖公章)
3、供应商所投产品必须提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》
4、供应商所投产品必须提供中国人民共和国国家版权局颁布的《计算机软件著作权登记证书》
5、供应商所投产品在2014年以来，在民航、政府、公安、电信、金融等行业得到过应用，须提供证明文件。（提供合同复印件主要页）
6、供应商针对本项目须配备项目经理一人，项目经理具备需具备CISP、CISA或PMP等相关证书。
· 合作承诺
1、所购设备必须有原厂提供的针对本项目的产品证明或授权书，且此批设备的最终用户为北京首都国际机场股份有限公司。
2、提供自项目终验后三年的免费保修服务，并免费提供备机。
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· 知识产权：
供应商保证北京首都国际机场股份有限公司拥有货物中包含的软件（含应用软件和系统软件）的永久使用权。
· 保密要求：
供应商应遵守北京首都国际机场股份有限公司信息科技部的保密规定，对项目涉及商业条款、组织机构信息、网络架构及数据流程信息、运行信息等本项目的产出内容予以保密。未经甲方书面同意，不得向任何第三方以任何名义提供甲方涉密信息。
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